
CONTENIDO NETO 20 KG
RESTAURACRETO



El rendimiento de RESTAURACRETO dependerá de la superficie a tratar:

En pisos:                   De 1 a 1.5 m2 /saco de 20 kg
Como parche:           De acuerdo al tamaño y profundidad
En anclaje:                De 0.7 a 1.0 ft2/saco de 20 kg

Por costumbres de uso o requerimientos específicos de alguna aplicación, en 
el producto recién aplicado en superficies abiertas como pisos, banquetas, 
terrazas, etc., se puede esparcir arena fina o gravilla decorativa.

Envase: saco de papel valvulado
Peso: 20 kg
Color: gris

Solo requiere agua limpia, no necesita ningún aditivo extra. Para su preparación, 
vierta en una cubeta limpia aproximadamente 2 L de agua limpia, y añada 
aproximadamente la mitad del saco de 20 kg. Mezcle con taladro eléctrico por mínimo 
3 min. Enseguida agregue otros 2 L de agua y mezcle por 3 min. La consistencia 
obtenida después del mezclado, con esa proporción de agua, es adecuada para 
usarse generalmente como restaurador o parche en superficies de concreto.

Para restaurar superficies completas, como pisos, banquetas, terrazas, etc., use 
una proporción de agua un poco mayor, y así lograr la consistencia adecuada.
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La superficie a tratar debe estar limpia, libre de grasa, aceite, polvo, material suelto. 
En superficies completas como pisos, vierta el producto de la cubeta al piso directa-
mente, distribuyendo la mezcla con un jalador de hule para una mejor distribución, 
y así lograr el espesor buscado. En el caso de reparación localizada o como parche, 
aplique con cuchara o llana metálica.

El producto RESTAURACRETO es de curado muy rápido, y de acuerdo al espesor, tipo 
de superficie y condiciones climáticas, cura aproximadamente en 45 minutos a 1 hora.

No dejar el producto al alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente con abundante agua y consultar a su médico.

El RESTAURACRETO está elaborado con procedimientos y materias primas de calidad, 
aún así, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene control ni responsabilidad 
directa, como puede ser, condiciones de superficies a tratar, clima, así como técnicas de 
preparación y aplicación no adecuadas.
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