
READY
MIX



Envase: caja de cartón resistente, con bolsa plástica interior.
Color: blanco
Apariencia: pasta suave

DISPONIBLE EN 2 PRESENTACIONES
Peso: 21.3 kg
        5 kg

La pasta Fastek viene lista para usarse, NO NECESITA AGREGAR AGUA. 
Si por costumbre en prácticas de aplicación se le agrega agua, NUNCA agregar 
más de 0.5 L por caja de 21.3 kg y 0.1 L por caja de 5 kg y en caso de hacerlo, 
agregarla siempre después del mezclado con taladro mecánico en la cubeta.

Presentación

Preparación

Mezclado

Uso

Saque el producto de la caja y vierta en una cubeta limpia y libre de cualquier 
contaminante. Mezclar con taladro mecánico a baja revolución para evitar el 
ingreso de aire en la pasta.

En muros de interiores:
•	 En las juntas de hojas de yeso, en conjunto con cinta de papel.
•	 Para cubrir imperfecciones en la hoja de yeso, en cabezas de tornillos, 

esquineros, etc.
•	 En superficies grandes, puede ser aplicado con llana para un acabado liso, o 

con pistola de aire para dar un acabado “cáscara de naranja”.
•	 Tiempo de secado medio.
•	 Listo para usarse, NO requiere agregar agua.
•	 Fácil aplicación
•	 No requiere equipo de protección especial para aplicarse.
•	 No contiene silica cristalina.
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•	 Este producto está diseñado para brindar una superficie final lisa, aplicándolo 
a espesores bajos.

•	 La superficie a tratar debe estar limpia, seca y libre de grasa o cualquier 
material extraño a la misma.

1.	 Como PRIMERA CAPA aplíquese con espátula de 4 pulgadas sobre las juntas 
de las hojas de yeso presionando para que la pasta cubra el espacio y extienda 
el producto aproximadamente de 2 pulgadas o 5 cm de cada lado de la unión 
alisando con la espátula la superficie tratada.

2.	 Inmediatamente, aplique la malla o cinta de papel a usar ahogándola 
sobre el material y “planchar” con la espátula. Dejar secar por 30 minutos 
aproximadamente y aplicar una SEGUNDA CAPA de pasta con la llana metálica 
de 10-12 pulgadas, es decir, la aplicación debe cubrir una franja de 20 cm 
aproximadamente. IMPORTANTE: Este sistema de aplicación a dos capas 
tarda aproximadamente de cuatro a cinco horas en secar completamente 
dependiendo de las condiciones de temperatura.

3.	 Para reforzar aún más, puede aplicarse una TERCERA CAPA esparciendo 
el producto sobre esa franja de 20 cm o mayor. NO es recomendable una 
aplicación mayor de 3/8 de espesor.

4.	 Esta pasta es de secado medio y dependiendo de las condiciones de temperatura 
y humedad, el producto está listo para su lijado en 12 horas. Para el lijado 
final, usar la lija requerida para el terminado final que se desee.

La pasta Ready Mix Fastek es de baja densidad, lo que hace que tenga un alto 
rendimiento. Dependiendo de las condiciones de las superficies donde se aplique, 
rinde aproximadamente para cubrir a 2 capas las uniones de 20 hojas de yeso 
de 4 x 8 pies en su presentación de 21.3 kg, y de 5 hojas en su presentación de 
5 kg. En aplicación de superficies de muro, rinde aproximadamente 2.0 m2 por 
kilogramo, dependiendo de la superficie y costumbres de uso.

El producto debe mantenerse en su empaque original, con la bolsa interior  
cerrada, en condiciones de temperatura no extremas por un periodo no mayor de 
dos a tres meses del día de producción, en estibas no mayor a cuatro cajas.

Aplicación

Rendimiento

Almacenamiento
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•	 Para el proceso de lijado se requiere protección con mascarilla convencional, ya que 
este producto no contiene silica cristalina.

•	 No deje el producto al alcance de los niños.  En caso de ingerir o el contacto con los 
ojos, lávese continuamente con agua limpia y acuda a su médico.

Precauciones

Este producto está elaborado con procedimientos y materias primas de la más 
alta calidad.  Aun así, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene 
responsabilidad directa como condiciones climatológicas, medida y calidad del 
agua, preparación de la superficie y/o la técnica utilizada por el instalador.  Por 
esta razón, nuestra responsabilidad se limita a reponer la misma cantidad de 
material en caso de que el contenido de este producto este defectuoso. La garantía 
será válida hasta 30 días después de su compra.

Garantías


